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HEXING

每箱放两排，每排 层 每箱装2000PCS

层

USB AF双层USB无弹包装规范

66

外壳为铜时加贴铜标签

同时内部每盘右上角加贴小铜标

适用产品:

 1.USB2.0 AF双层90度半包无弹系列

 2.USB3.0 AF双层90度短体系列

/

出 需加贴环保标签

 包装要求：

 1.将全检后的良品如图示摆入规格为

   25.5*22.5cm的pvc透明吸塑盒中,

   每盒包装100pcs,摆好后,盖好上盖,

   并在右上方贴上pass标签.

 2.将装好产品的吸塑盒放入规格为

   470*265*205mm的纸箱中,每箱放20盒,

   每箱装2000pcs

 3.用透明胶封好纸箱,并在纸箱右上角贴

   上对应产品标签.然后在外箱标签右下

   方印上合格章.外壳为铜时加贴铜标

 4.客户有特殊要求时按客户要求进行

 5.月份标签按月份标签粘贴作业规范进行

 6.出客户A175（康冠）的产品需在内盘加

 贴环保标签，外箱不贴环保标，吸塑盘无需

 打订。

合格章,加盖于标签右下方 

产品标签 

PASS标签

环保标签

增加 的包装要求

按实际包装修改A175包装规范




